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/2.0 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
1.0 CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
8

Box di cantiere uso servizi igienico sanitari

realizzato da struttura di base, sollevata da

terra, e telaio in vetroresina con porta e

serratura. Vasca biologica di tipo chimico da

svuotare e ripristinare all'occorrenza a mezzo

di ditta specializzata copo 1

Dimensioni 1.20x1 205240 costo primomese  copo 1 112.00 112,00
Dimensioni 1,20x1,20x2.40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese) | corpo 1 75,00 7500 850 637,50

sommano 749,50 2

2.0 CARTELLL
1.2 SICUREZZA
6

DI PERICOLO PER LA

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs
81/2008 attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm
visibilita 16 m cad

2847
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PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Pacchetto di medicazione per il primo
soccorso. Dotazione minima in oftemperanza
| al D. Lgs. 15/07/2003 n. 388 aziende Gruppo
Scatola in plastica confezione completa

corpo 1 37,52 37,52

sommano 37,52
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Z.0 FORNITURA E MONTAGGIO DI

1.0 RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA

3 VISIBILITA'
Recinzione prowisionale modulare a pannelli
ad alta visibilita con maglia di dimensioni non
inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore
amm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e
paletti di sostegno composti da tubolari
‘metallici zincati di diametro non inferiore a
mm 40, completa con blocchi di cls di base,
morsetti di collegamento ed elementi
cernierati per modulo porta e terminali; dal
peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m*
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari
am 2,00
Nolo con moduli di altezza pari am 2,00

sommano

385
061

270,84 9.50

1.709,40

257298

428238

Z.0 PONTEGGIO A TELAIO

Ponteggio o incastellatura realizzato con
elementi a telaio sovrapponibili, valutato per
metro quadro di superficie asservita

per il primo mese ' 125983
per ogni mese succesivo al primo o frazione di

mese m 143 034

4862 300 14586

sommano 1.405,69

7.0 PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI
1.9 CON PANNELLI METALLICI

Piano di lavoro per ponteggi costituito da
tavole metalliche ~prefabbricate, compreso

accessori e fermapiede, valutato per metro

quadro di superficie effettiva

per il primo mese w74
per ogni mese succesivo al primo o frazione di

mese m’ 74 1,14

622 460,28
253,08

sommano




2.0 SORVEGLIANZA SANITARIA

8

Sorveglianza sanitaria svolta dal medico

competente secondo quanto previsto agli artt.

16 ¢ 17 del DLgs. n. 626/94 per i lavoratori

per i quali & prescritta l'obbligo. Costo annuo

per lavoratore. cad/anno 5 105,00 525,00 075 39375
sommano 39375

7.0 VISITA ANNUALE IN CANTIERE DEL
3.1 MEDICO

Visita annuale in cantiere da parte del medico

competente cad/anno 1 206,58 20658 075 15494

sommano 15494
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Z.0 CAP. GESTIONE E COORDINAMENTO
3

7.0 INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

Incontr iniziale e periodici del responsabile di
cantiere con il coordinatore per l'esecuzione
per esame piano di sicurezza e indicazione di
direttive per la sua attuazione. Direttore di

cantiere. Ogni mese. ore 4 25,82 981,16

sommano 981,16
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Z.0 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE

1.5 MEDIO

o
Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) -
apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,
betoniera, sega circolare, puliscitavole,
piegaferri, macchina per intonaco premiscelato
e apparecchi portatili - con Idn=0,3A
(Rt<830hm), costituito da conduttore di terra
in rame isolato direttamente interrato da 16
mmg, e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2
‘metri; collegamento delle baracche e del
ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a
200 ohm) con conduttore equipotenziale in
rame isolato da 16 mmq. corpo 1 360,27 360,27

sommano 36027

7.0 COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA
15

a
Collegamento elettrico a terra di parti
metalliche con resistenza di terra minore di
200 hom (binari, box metallici, ponteggi) non
dotati di impianto di protezione di scariche
atmosferiche, con cavo in rame isolato escluso
o scavo e il successivo rinterro.

con cavo in rame da 35 mmq cad 4 41,98 167,92
sommano 167,92

7.0 PIASTRA DI
1.5 CONDUTTORI DI TERRA
iIs

CONNESSIONE

Piastra di connessione conduttori di terra,
conduttori di protezione e conduttori
equipotenziali da dieci fori, completa di

| accessori di fissaggio. cad | 2 3587 71,74

sommano 71,74
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